
VAPORAttestTM

Soluções em Esterilização

Pacote embalado de toalhas, 
batas ou campos cirúrgicos

Coloque o Indicador Químico (IQ) 
no centro geométrico.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante 
ou visite o site 3m.com.br/hospitalar.

Containers rígidos - esterilização 
para uso imediato

Coloque dois IQs em cantos opostos.

* Os fabricantes dos 
sistemas de barreira  
estéril e das bandejas 
de acondicionamento 
também devem ser 
consultados para 
recomendações 
referentes ao número 
e posicionamento de 
indicadores químicos 
internos.

Containers rígidos

Coloque dois IQs em cantos
opostos de cada nível.

Bandeja perfurada 
multinível

Coloque os IQs no centro 
geométrico de cada nível.

*Imagem ilustrativa.

Posicionamento recomendado.

Bandeja de 
instrumentais

Coloque o IQ no centro 
geométrico.

Guia do 3MTM AttestTM Integrador químico 
para vapor - 1243A e 1243B
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Aprovado Reprovado

Os IQs internos devem ser posicionados:

a)	 para que o IQ esteja visível para o usuário que abra o pacote.

b)	 na área ou áreas consideradas menos acessíveis à penetração de vapor; e

c)	 de acordo com todas as Instruções de Uso escritas aplicáveis.

Conforme Norma ANSI/AAMI ST79:2017.

Interpretação.


