S Equipo Para Nutricao Enteral Descarpack
DESCARPACK

Efficency in Disposables

DESCRICAO

O Equipo para Nutricdo Enteral Descarpack € um produto médico hospitalar,
estéril, de uso Unico, confeccionado em PVC atoxico e flexivel.

E composto por uma ponta perfurante com tampa protetora, a qual se conecta
adequadamente ao frasco ou a bolsa de nutricdo, sem vazamentos.

Possui um tubo coloracao azul com 150 cm, para evitar conexdes acidentais com
0 acesso venoso. O Equipo para Nutricdo Enteral Descarpack dispde ainda
de uma camara gotejadora macrogotas, e um regulador de fluxo, que permite o
controle da saida de nutrientes da bolsa ou frasco, conforme a necessidade do

paciente.

PRODUTO

Modelo Escalonado

Modelo Slip

Cadastro Anvisa: 10330669103
Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.
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INDICACAO DE USO

O Equipo para Nutricdo Enteral Descarpack foi desenvolvido para
administracdo de solugcbes enterais, realizando a ligacdo da sonda de
alimentacdo enteral, ligada ao paciente, ao recipiente de solucéo, frasco ou

bolsa, que contém o alimento a ser administrado.
MODELOS DISPONIVEIS

O Equipo para Nutricdo Enteral Descarpack é disponivel nos modelos com

conector luer slip e escalonado.

COMPOSICAO

Tubo: Cloreto de Polivinila (PVC);

Ponta Perfurante: Cloreto de Polivinila (PVC) rigido;

Camara de Gotejamento: Cloreto de Polivinila (PVC);

Conector Luer Slip e Escalonado: Polipropileno;

Pinga Reguladora de Fluxo: Polipropileno;

Tampa Protetora da Ponta Perfurante: Polipropileno;

Tampa Protetora dos Conectores Luer Slip e Escalonado:

Polipropileno.

VALIDADE

05 (cinco) anos apoés data de esterilizacao.

APRESENTACAO DO PRODUTO

Modelo Cddigo Quant. Caixa
Master

Escalonado 0411401 500 unidades

Luer Slip 0411301 500 unidades
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INSTRUCOES DE USO

Avaliar as condicbes da embalagem e prazo de validade do Equipo
(utilizar somente se a embalagem estiver intacta);

Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;

Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;

Conectar o equipo ao frasco plastico descartavel ou diretamente no frasco
da dieta (se sistema fechado). A pinca reguladora de fluxo deve estar fechada,;

Suspender o frasco pelo menos 60 cm acima da cabeca do paciente;

Abrir a pinca reguladora de fluxo para permitir que o liquido escorra até o
outro extremo do equipo;

Fechar a pinca reguladora de fluxo, conectar o extremo do equipo na
sonda e regular a velocidade de administragdo com o equipo.

ADVERTENCIAS/ PRECAUCOES

Antes de utilizar leia atentamente as instrucdes de uso;

Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primaria
antes do uso;

N&o utilizar caso a embalagem primaria esteja violada;

Produto esterilizado com Oxido de Etileno;

Proibido reprocessar;

Produto médico-hospitalar de uso Unico;

Apbs o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas
em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposicao direta ao calor, luz e umidade.
A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem
integras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto.
Para que isto aconteca, € preciso que os devidos cuidados de armazenagem e

transporte sejam tomados.
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